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2.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El corredor “Nueva malla vial del Valle del Cauca - Accesos Cali y Palmira” tiene una longitud de 340 

kilómetros y se encuentra localizado en los municipios de Guadalajara de Buga, Candelaria, El Cerrito, 

Ginebra, Guacarí, Jamundí, Yumbo, Vijes, Yotoco, Palmira y la ciudad de Santiago de Cali del 

departamento del Valle del Cauca; y los municipios Villa Rica, Caloto, Puerto Tejada y Santander de 

Quilichao del departamento del Cauca, los municipios en mención hacen parte de la jurisdicción de la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC,  el Departamento Administrativo de 

Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) y Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC,, 

respectivamente. 

En la (Ilustración 1) se presenta la localización general del corredor vial y las unidades funcionales 

que lo componen, en la (Tabla 1) e (Ilustración 2) se enlistan las unidades territoriales que interviene 

el área de estudio y en jurisdicción de que autoridad ambiental se encuentra cada una de las unidades 

funcionales  

Ilustración 1. Plano general del proyecto NMVVC 

 

Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 
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Ilustración 2. Corporaciones Autónomas Regionales 

 

Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Tabla 1 Municipios del Corredor Vial y Autoridad Ambiental Competente por unidad funcional. 

 

Anotación: DAGMA: Departamento administrativo de Gestión del Medio Ambiente; CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca; CRC: Corporación Autónoma Regional del Cauca 

Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

DEPARTAMENTO  MUNICIPIO  AUTORIDAD AMBIENTAL  

VALLE DEL CAUCA 

Santiago de Cali  DAGMA 

Guadalajara de Buga CVC 

Candelaria CVC 

El cerrito  CVC 

Ginebra CVC 

Guacarí  CVC 

Jamundí CVC 

Palmira CVC 

Vijes CVC 

Yotoco  CVC 

Yumbo  CVC 

Cauca 

Caloto  CRC 

Villa Rica CRC 

Puerto Tejada  CRC 

Santander de Quilichao  CRC 
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2.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO  

El contrato de Concesión tiene como objeto la financiación, elaboración de estudios y diseños 

definitivos, gestión ambiental, gestión predial, gestión social, construcción, rehabilitación, operación y 

mantenimiento del proyecto Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Corredor Accesos Cali y Palmira. 

El alcance de intervención definido para cada una de las unidades funcionales que conforma la malla 

vial objeto del presente Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), corresponde a las 

obras de mantenimiento rutinario y mejoramiento y rehabilitación para las Unidades Funcionales 

1,2,4,5 y tramos Villa Rica – Caloto y La Herradura – Matapalo que conforman el denominado Factor 

de Calidad, en donde se llevaron a cabo actividades de tratamientos de sellado de fisuras, parcheo,  

Bacheo, adición de material y conformación de calzada, como se evidencia en las Tabla 2, 3,4,5 y 6.  

Tabla 2 Intervenciones por Unidad Funcional Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – UF1. 

UF Tramo 
Origen  Destino  Long 

(km) 

Intervención 

Prevista Este Norte Este Norte 

UF1 

Salida Norte Palmira - 

Intersección Providencia - 

Intersección El Cerrito - 

Buga. 

1087399,3891 885431,5658 1084994,1700 922524,0920 41,50 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Yumbo (Paso Nivel) - 

Mediacanoa. 
1065682,1450 887523,5540 1078558,9173 922125,9061 41,13 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Rozo - La Torre. 1074971,0372 891669,1127 1071677,6838 891996,2773 3,65 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Palmaseca - Intersección 

Guajira - Intersección Rozo 

- Intersección Acequia - 

Intersección El Cerrito.  

1071536,1310 879470,8641 1084129,3620 900998,9467 27,26 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Intersección Acequia - 

Intersección La Torre - 

Intersección La Selva - 

Intersección Cantarrana. 

1076782,4380 893935,3040 1071148,2772 885706,0668 12,95 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Mulaló - La Torre. 1067912,4689 893275,8820 1071393,1933 892015,7562 4,82 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 
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UF Tramo 
Origen  Destino  Long 

(km) 

Intervención 

Prevista Este Norte Este Norte 

Intersección Cencar - 

Intersección Cantarrana - 

intersección Guajira. 

1065422,6150 883880,7563 1073127,5734 884440,7645 8,47 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Intersección Guajira - 

Glorieta Aeropuerto - 

Intersección Galicia. 

1073624,3213 883861,8273 1075978,1165 880595,1091 5,21 

Puesta a Punto 

Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Paso Nacional por Palmira. 1083932,6467 882513,3079 1087399,3891 885431,5658 5,60 

Rehabilitación 

y 

Mantenimiento 

Periódico. 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

Tabla 3 Intervenciones por Unidad Funcional Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – UF2. 

UF Tramo 
Origen  Destino  Long 

(km) 
Intervención Prevista 

Este Norte Este Norte 

UF2 

Santander de Quilichao - 

Ye de Villa Rica - 

Intersección Candelaria - 

Intersección Acceso Sur 

Palmira - Intersección 

Cali - Palmira ( Palmira - 

El Cerrito) 

1066221,373 826080,5604 1082201,006 881218,5346 59,91 

Puesta a Punto Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Intersección Cali - 

Palmira 5 (Palmira - El 

Cerrito) Intersección 

Ingenio Providencia. 

1082222,39 881887,1234 1086982,119 894285,0593 13,98 

Puesta a Punto Y 

mantenimiento 

Periódico. 

Cali - Palmira 1065949,2972 877997,6320 1083936,9132 882509,0863 19,09 

Puesta a Punto, 

Iluminación y 

Mantenimiento 

Periódico. 

Cali - Candelaria 1067276,1041 873276,8957 1080074,7113 867337,2915 17,58 

Puesta a Punto Y 

mantenimiento 

Periódico de las dos 

calzadas. 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

Tabla 4 Intervenciones por Unidad Funcional Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – UF4. 

UF Tramo 
Origen  Destino  Long 

(km) 

Intervención 

Prevista Este Norte Este Norte 

UF4 
Ye de Villa Rica - Av., 

Bicentenario. 
1068482,473 841206,363 1063240,482 848878,0942 9,66 

Mantenimiento 

Periódico de la 

doble calzada.  
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Av., Bicentenario – Jamundí  

(carrera10). 
1063240,482 848878,0942 1060534,708 853858,312 5,90 

Puesta a Punto y 

Mantenimiento 

Periódico. 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

Tabla 5 Intervenciones por Unidad Funcional Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – UF5. 

UF Tramo 
Origen  Destino  Long 

(km) 

Intervención 

Prevista Este Norte Este Norte 

UF5 

Cali (Sameco) - Glorieta 

Cencar 
1063130,94 877958,8694 1065422,615 883880,7563 6,94 

Puesta a Punto y 

Mantenimiento 

Periódico. 

Glorieta Cencar - Glorieta Las 

Américas 
1065422,615 883880,7563 1064950,401 885489,8119 1,79 

Mantenimiento 

Periódico.    

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

Tabla 6 Intervenciones por Factor de Calidad Nueva Malla Vial del Valle del Cauca 

FC Tramo 
Origen  Destino  Long 

(km) 

Intervención 

Prevista Este Norte Este Norte 

FC 1 Vía La Herradura - Matapalo 882310,9990 1082122,5734 888259,1704 1072047,2777 14 Mejoramiento. 

FC 2 Vía Villa Rica-Caloto 841156,5620 1068772,6933 827485,4576 1074440,6290 15,75 Mejoramiento. 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

 

2.3 ESTADO ACTUAL 

Las unidades Funcionales UF1, UF2, UF4 y UF5 se encuentran en operación y hacen parte de las 

vías de primer orden del país, siendo así la malla vial principal del departamento Valle del Cauca y la 

conexión con la entrada norte departamento del Cauca. 

 

A continuación, se presentan las características actuales de cada uno de los tramos de la malla vial 

objetos de la elaboración del presente documento. 

 
Tabla 7 Características Geométricas y técnicas de la UF1 

Requisitos Técnicos  

Salida Norte 

Palmira - 

Intersección 

Providencia 

Intersección 

Providencia - 

Intersección El 

cerrito - Buga 

Yumbo (Paso 

Nivel) - 

Mediacanoa  

Rozo - La Torre 

Longitud de referencia  (km) 10,1 31,4 41,1 3,65 

Número de calzadas mínimo (un) 1 2 1 1 
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Requisitos Técnicos  

Salida Norte 

Palmira - 

Intersección 

Providencia 

Intersección 

Providencia - 

Intersección El 

cerrito - Buga 

Yumbo (Paso 

Nivel) - 

Mediacanoa  

Rozo - La Torre 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 2 2 2 

Sentido de la calzada Doble Único Doble Doble 

Ancho de Carril mínimo (m) Existente Existente Existente Existente 

Ancho de Calzada mínimo (m) Existente Existente Existente Existente 

Tipo de Berma Pavimentada Pavimentada Pavimentada Pavimentada 

Funcionalidad ( Primaria - Secundaria) Primaria Primaria Primaria Primaria 

Acabado de rodadura (Flexible - 

Rígido) 
Flexible Flexible Flexible Flexible/Rígido 

Velocidad de diseño (km/h) Existente Existente Existente Existente 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

Requisitos Técnicos  

Palmaseca - 

Intersección 

Guajira 

Inter. Guajira - La 

acequia 

La Acequia - El 

Cerrito 

Acequia - La 

Torre 

Longitud de referencia  (km) 5,5 10 11 6 

Número de calzadas mínimo (un) 2 1 2 1 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 2 2 2 

Sentido de la calzada Único Doble Único Doble 

Ancho de Carril mínimo (m) Existente Existente Existente Existente 

Ancho de Calzada mínimo (m) Existente Existente Existente Existente 

Tipo de Berma Pavimentada Pavimentada Pavimentada Pavimentada 

Funcionalidad ( Primaria - 

Secundaria) 
Primaria Primaria Primaria Primaria 

Acabado de rodadura (Flexible - 

Rígido) 
Flexible Flexible Flexible Flexible 

Velocidad de diseño (km/h) Existente Existente Existente Existente 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

 

Requisitos Técnicos  
Mulaló - La 

Torre 

La Torre - 

Cantarrana 

Cencar - 

Glorieta 

Aeropuerto - 

Intersección 

Galicia 

Paso 

Nacional 

Por Palmira 

Paso 

Nacional 

Por Palmira 

Longitud de referencia  (km) 4,8 7,4 14,8 4,90 0,70 

Número de calzadas mínimo (un) 2 2 2 2 1 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 2 2 2 2 
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Requisitos Técnicos  
Mulaló - La 

Torre 

La Torre - 

Cantarrana 

Cencar - 

Glorieta 

Aeropuerto - 

Intersección 

Galicia 

Paso 

Nacional 

Por Palmira 

Paso 

Nacional 

Por Palmira 

Sentido de la calzada Único  Único Único Único Doble 

Ancho de Carril mínimo (m) Existente Existente Existente Existente Existente 

Ancho de Calzada mínimo (m) Existente Existente Existente Existente Existente 

Tipo de Berma Pavimentada Pavimentada Pavimentada Pavimentada Pavimentada 

Funcionalidad ( Primaria - 

Secundaria) 
Primaria Primaria Primaria Primaria Primaria 

Acabado de rodadura (Flexible - 

Rígido) 
Flexible Flexible Flexible 

Flexible / 

Rígido 

(deprimido) 

Flexible 

Velocidad de diseño (km/h) Existente Existente Existente Existente Existente 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

Actualmente la unidad funcional uno presenta de manera típica el diseño de la vía de acuerdo con los 

parámetros prestablecidos, el estado de la vía permite el transito normal y la conexión entre los 

departamentos del Valle del Cauca Y Cauca, actualmente el tráfico vehicular tiene como actores tanto 

vehículos livianos y pesados que acceden a los principales centros de producción de la región. 
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Ilustración 3. Fotografía Estado Salida Norte Palmira. 
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Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Según el apéndice Técnico 1 alcance del proyecto la unidad funcional uno inicia en las coordenadas   

E1087399, 3891 N 885431,5658 Salida Norte de Palmira, las fotografías evidencian el estado actual 

del punto inicial del tramo Salida Norte Palmira - Intersección Providencia, en este sector también se 

puede observar el estado actual de la ciclovía. 
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Ilustración 4. Fotografías Estado Actual General de los Puentes Peatonales de la UF1 

 

 

Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 
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Ilustración 5. Fotografía Estado de la Señalización de la UF1 

 

 
Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 
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Ilustración 6. Fotografía Estado de los Paraderos de la UF1 

 

Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Ilustración 7. Fotografía Estado del Punto Final de la UF1 
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Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Tabla 8 Características Geométricas y técnicas  de la UF2 

Requisitos Técnicos  

Santander de 

Quilichao - Ye 

de Villa Rica 

Ye de villa Rica - 

Intersección 

Acceso Sur Palmira 

Variante EL Bolo 

Acceso Sur 

Palmira - 

Intersección 

Cali - Palmira 

5 (Palmira - El 

Cerrito) 

Longitud de referencia  (km) 15,56 43,5 2,37 4,9 

Número de calzadas mínimo (un) 2 1 1 2 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 2 2 2 

Sentido de la calzada Único  Doble Doble Doble 

Ancho de Carril mínimo (m) Existente Existente Existente Existente 

Ancho de Calzada mínimo (m) Existente Existente Existente Existente 

Tipo de Berma Pavimentada Pavimentada Pavimentada Pavimentada 

Funcionalidad ( Primaria - 

Secundaria) 
Primaria Primaria Primaria Primaria 

Acabado de rodadura (Flexible - 

Rígido) 
Flexible Flexible Flexible Flexible 

Velocidad de diseño (km/h) Existente Existente Existente Existente 

Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 



 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) 
PARA LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN-REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO- DE LA NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA – CORREDOR ACCESOS CALI Y PALMIRA 

RDV-PL-AMB-002 

Versión: 02 

Fecha: 03/03/2022 

 

REVISÓ APROBÓ 

Lyda Rocío Ibarra Artunduaga 
Directora HSEQ 

Paulo Franco Gamboa 
Gerente General 

Página 18 de 34 

Requisitos Técnicos  

Intersección Cali - 

Palmira 5 (Palmira - 

EL Cerrito) - 

Intersección Ingenio 

Providencia. 

Cali - Palmira Cali - Candelaria 

Longitud de referencia  (km) 14,52 17,574 17,58 

Número de calzadas mínimo (un) 2 2 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 Existente 2 

Sentido de la calzada Único Único Único  

Ancho de Carril mínimo (m) Existente Existente Existente 

Ancho de Calzada mínimo (m) Existente Existente Existente 

Tipo de Berma Pavimentada Pavimentada Pavimentada 

Funcionalidad ( Primaria - Secundaria) Primaria Primaria Primaria 

Acabado de rodadura (Flexible - Rígido) Flexible Flexible Flexible 

Velocidad de diseño (km/h) Flexible Flexible Flexible 
Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

 

Según el apéndice Técnico 1 respecto al alcance del proyecto la unidad funcional dos inicia en las 

coordenadas E 1066221,373 N 826080,5604 Santander de Quilichao, las fotografías evidencian el 

estado actual del punto inicial del tramo. Dicha unidad funcional conecta los departamentos del Valle 

del Cauca y el departamento del Cauca. 
 



 

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) 
PARA LA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN-REHABILITACIÓN 
Y MANTENIMIENTO- DE LA NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE 

DEL CAUCA – CORREDOR ACCESOS CALI Y PALMIRA 

RDV-PL-AMB-002 

Versión: 02 

Fecha: 03/03/2022 

 

REVISÓ APROBÓ 

Lyda Rocío Ibarra Artunduaga 
Directora HSEQ 

Paulo Franco Gamboa 
Gerente General 

Página 19 de 34 

Ilustración 8. Fotografía Estado del Punto Inicio de la UF2 

 

 

 
Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 
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Ilustración 9. Fotografía Variante Popayán UF2 

 
Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Ilustración 10. Fotografía Estado Actual General de los Puentes Peatonales de la UF2 

 
Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 
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Ilustración 11. Fotografía Peaje Villa Rica de la UF 2 

 

 

Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 
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Ilustración 12. Fotografía Estado de los Paraderos de la UF2 

 
Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Ilustración 13. Fotografía Estado del Punto Final de la UF2 
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Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

A continuación se muestran las características geométricas y técnicas correspondientes a la Unidad 

Funcional 4 (Tabla 9) 

Tabla 9. Características Geométricas y técnicas de la UF 4 

Requisitos Técnicos  

Calzada existente Ye 

de Villa Rica - Av. 

Bicentenario. 

Según calzada Ye 

de Villa Rica - Av. 

Bicentenario. 

Av. Bicentenario - 

Jamundí 

Longitud de referencia  (km) 9,66 9,66 5,9 

Número de calzadas mínimo (un) 1 1 1 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 2 2 

Sentido de la calzada Único  Único Doble 

Ancho de Carril mínimo (m) Existente 3,65 Existente 

Ancho de Calzada mínimo (m) Existente 7,3 Existente 

Tipo de Berma Pavimentada Pavimentada Pavimentada 

Funcionalidad ( Primaria - Secundaria) Primaria Primaria Primaria 

Acabado de rodadura (Flexible - Rígido) Flexible Flexible/ Rígido Flexible 

Velocidad de diseño (km/h) Flexible 80 Flexible 
Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 
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Ilustración 14. Fotografía Estado del Punto Inicial de la UF4 

 

 
Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 
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Ilustración 15. Fotografía Estado de los Puentes Peatonales de la UF4 

 

Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

A continuación se muestran las características geométricas y técnicas correspondientes a la Unidad 
Funcional 5 (Tabla 10) 

Tabla 10. Características Geométricas y técnicas de la UF5 

Requisitos Técnicos  
Cali (Sameco) - 

Glorieta Cencar. 

Calzada Existente 

Glorieta Cencar - 

Glorieta Las 

Américas. 

Glorieta Las 

Américas - Yumbo 

(Paso Nivel) 

Longitud de referencia  (km) 6,94 1,79 2,8 

Número de calzadas mínimo (un) 2 1 2 

Número de carriles por calzada mínimo 

(un) 
2 2 2 

Sentido de la calzada Único Único  Único  

Ancho de Carril mínimo (m) Existente Existente Existente 

Ancho de Calzada mínimo (m) Existente Existente Existente 

Tipo de Berma Existente Pavimentada Existente 

Funcionalidad ( Primaria - Secundaria) Primaria Primaria Primaria 

Acabado de rodadura (Flexible - Rígido) 
Flexible/Rígido 

(Deprimido) 
Flexible Flexible/Rígido 

Velocidad de diseño (km/h) Existente Existente Existente 
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Fuente: Adaptado de apéndice técnico 1 Alcance del proyecto por HC ASESORÍAS SAS. 

Ilustración 16. Fotografía Estado del Inicio de la UF5 

 
Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Ilustración 17. Fotografía Estado del Inicio de la UF5 Glorieta Sameco 
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Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

Ilustración 18. Fotografía Yumbo Paso Nivel UF5 
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Fuente: Elaborado por HC ASESORÍAS SAS 

A continuación se muestran las características geométricas y técnicas correspondientes a los Factores 
de Calidad (Tabla 11) 

Tabla 11 Características Geométricas y técnicas de los Factores de Calidad 

Requisitos Técnicos  FC Matapalo-La Herradura FC Vía Villa Rica-Caloto 

Longitud de referencia  (km) 14,00 15,75 

Número de calzadas mínimo (un) 1 1 

Número de carriles por calzada 

mínimo (un) 
2 2 

Sentido de la calzada Doble Doble 

Ancho de Carril mínimo (m) 3 3,20 

Ancho de Calzada mínimo (m) 6 6,40 

Ancho de Berma interno mínimo 

(m) 
- Existente 

Tipo de berma - Pavimentada 

Cuneta 

Berma cuneta en concreto, en ambos 

costados de la vía en el total de la 

longitud del corredor 

Berma cuneta en concreto, en ambos 

costados de la vía en el total de la 

longitud del corredor 
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Cumplimiento de 

especificaciones de Ley 105 de 

1993 (s/n) 

  

Funcionalidad ( Primaria - 

Secundaria) 
Terciaria Secundaria 

Acabado de rodadura (Flexible - 

Rígido) 
Flexible/Rígido Flexible/Rígido 

Velocidad de diseño (km/h) Existente Existente 

Radio Mínimo (m) Existente Existente 

Pendiente máxima (%) 2 12 

Ancho mínimo de separador 

central (m) 
N/A N/A 

Iluminación Existente Existente 

Acceso a predios Si Si 

 

 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 2.4.1 Proyectos de Mejoramiento. 

Consiste en el cambio de especificaciones y dimensiones de la vía, para lo cual se hace necesaria la 

construcción de obras en la infraestructura existente, que permitan una adecuación de la vía a los 

niveles de servicio requerido por el tránsito actual y el proyectado.   

Comprende obras tales como: 

 Ampliación de calzada 

 Construcción de nuevos carriles 

2.4.2 Proyectos de Rehabilitación.  

Actividades que tienen por objeto reconstruir o recuperar las condiciones iníciales de la vía de manera 

que se cumplan las especificaciones técnicas con que fue diseñada. En la rehabilitación de pavimentos 

se pretende el mejoramiento funcional o estructural del pavimento, que da lugar tanto a una extensión 

de su vida de servicio, como a la provisión de una superficie de rodamiento más cómoda y segura y a 

reducciones en los costos de operación vehicular. 

 

La rehabilitación de los pavimentos asfálticos de la red vial nacional comprende alguna de las 

alternativas de intervención, las cuales conforman el conjunto de las 4R (Tabla 12): 

 

 Rehabilitación. 
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 Refuerzo. 

 Reciclado. 

 Reconstrucción. 

Tabla 12 Proyectos de rehabilitación 

TIPOS DESCRIPCIÓN  

REHABILITACIÓN 

Los trabajos de restauración de un pavimento asfáltico están 

enfocados, a solucionar una necesidad de tipo funcional como, por 

ejemplo: Mejorar la fricción superficial o impermeabilizar la superficie 

del pavimento. Dentro de estos se encuentran las aplicaciones de 

emulsiones asfálticas diluidas, sellos de arena asfáltica, tratamientos 

superficiales, lechadas asfálticas, microaglomerado o pavimentos en 

frio, sellados del cabo, microaglomerado en caliente, sobre capa 

delgada con mezcla del tipo denso en calientes (concreto asfaltico).  

REFUERZO 

Colocación de sobrecapas de refuerzo en concreto asfáltico, que 

constituyen el método más generalizado para rehabilitar pavimentos 

asfálticos. 

RECICLADO 

El reciclado consiste en la reutilización, generalmente luego de cierto 

tratamiento, de un 

Material del pavimento que ha cumplido su finalidad inicial, el cual se 

emplea para construir una nueva capa en la misma o en otra carretera. 

Se distinguirán dos clases generales de reciclado: 

Reciclado en planta en caliente 

Reciclado en el sitio: El cual comprende tanto los procesos de 

reciclado superficial en 

Caliente como los de reciclado en frío en el mismo lugar de las obras. 

RECONSTRUCCIÓN 

Se entiende por reconstrucción la remoción y el reemplazo parcial o 

total de la estructura del pavimento existente, conservando la 

explanación y el alineamiento de la vía. 

Fuente: Adaptado de la Guía Ambiental 2011, por HC ASESORÍAS SAS. 
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Tabla 13 Tipos de Tratamientos Previos 

TRATAMIENTO PREVIO DESCRIPCIÓN  

SELLADO DE FISURAS 

Consiste en la eventual conformación de las fisuras, su limpieza y la 

aplicación de un producto bituminoso sellante, en frío o en caliente, 

cuyas características y cantidades dependen de la abertura de ellas. 

PARCHEO Y BACHEO 

Este tratamiento previo consiste en la intervención de áreas 

localizadas del pavimento para corregir defectos 

Relacionados con un deterioro estructural o problemas de humedad, 

de materiales o de construcción. 

La intervención puede abarcar dependiendo de la naturaleza del 

deterioro: 

1. Sólo las capas asfálticas (parcheo) o 

2. Comprender también las granulares o estabilizadas hasta lograr 

un apoyo firme (bacheo). 

CAPA DE NIVELACIÓN 

La capa de nivelación se coloca directamente sobre el pavimento 

existente para rellenar las deformaciones de éste, eliminado 

diferencias de nivel inconveniente.  

FRESADO 

Consiste en la molienda (generalmente en frío) de la parte superior 

de un pavimento para corregir sus perfiles longitudinal y transversal, 

removiendo abultamientos, baches, excesos de asfalto y otras 

imperfecciones de la capa de rodadura, dejando una superficie de 

macrotextura rugosa de elevada resistencia al deslizamiento. 

Este tratamiento se suele combinar con la posterior colocación de 

una nueva capa asfáltica que compense la pérdida de espesor que 

origina o, inclusive, que mejore la capacidad estructural del 

pavimento. Si la capa de compensación tiene el mismo espesor de 

la capa removida, se considera que las dos acciones conforman un 

tratamiento de restauración, pero si se coloca una mezcla densa de 
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mayor espesor, el fresado se convierte en parte de una operación 

de refuerzo.  
Fuente: Adaptado de Guía Ambiental 2011 por HC ASESORÍAS SAS. 

NOTA: De los tratamientos previos mencionados en la guía ambiental INVÍAS 2011, el presente 

documento se desarrolla para los tratamientos de sellado de fisuras, parcheo y Bacheo en las 

Unidades funcionales UF1, UF2, UF4 y UF5. 

2.4.2 Proyectos de Mantenimiento 

Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y mantener la 

capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, mediante las siguientes 

actividades: 

1) Mantenimiento Preventivo 

2) Mantenimiento Periódico 

3) Mantenimiento Rutinario 

4) Atención de Emergencias 

Tabla 14 Tipos de Mantenimiento 

TIPOS DESCRIPCIÓN 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Obras programadas con intervalos variables de tiempo, 

destinadas a mantener las condiciones y especificaciones del 

nivel de servicio original, según el derecho de vía. Puede incluir: 

 Obras de arte. 

 Obras de recubrimiento o ampliación de obras de 

drenaje 

 Preventivos: Sellos, riegos, etc. 

 Renovación superficial: Tratamientos superficiales, 

Lechadas, etc. 

 

MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO  

El mantenimiento periódico corresponde todas las actividades 

necesarias para solucionar los problemas de fallas superficiales 

y en algunas ocasiones aumentar la vida residual de los 

pavimentos y demás elementos que conforman las carreteras. 

Dentro del mantenimiento periódico se encuentran las 

siguientes actividades: 

 Pavimentos flexibles: Parcheo, bacheo, fresado, 

colocación de capas asfálticas no estructurales del tipo 
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microaglomerado, o mezclas densas, restitución de 

carpeta y lechadas asfálticas o sello de arena-asfalto. 

 Pavimentos rígidos: Parcheo, reemplazo de losas de 

concreto hidráulico. 

 Obras de arte 

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

Incluyen actividades de corrección de defectos o 

inconformidades y actividades que permitan asegurar la 
continuidad del servicio de las vías, encaminadas a mantenerla 
en condiciones adecuadas. Dentro de la cuales se encuentran 
contenidas las actividades en respuesta a accidentes y 

vigilancia de los corredores, al igual que las encaminadas a la 
defensa y protección del corredor vial del proyecto. 
 
Se incluyen las siguientes actividades: 

 

 Limpieza de obras de drenaje: cunetas, alcantarilla y 
box coulvert. 

 Limpieza de encoles-descoles y zanjas de coronación. 

 Rocería, poda, corte y/o retiro de árboles, arborización, 
jardinería y desmonte manual. 

 Limpieza y reparación de señalización. 

 Demarcación y señalización vial. 

Remoción de derrumbes menores. 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Las actividades generales de atención de emergencias son: 
 

 Remover los materiales provenientes de los derrumbes, 
caída de rocas, caída de árboles y avalanchas de ríos y 
quebradas, que se encuentren depositados sobre la 
banca de la carretera, ya sea total o parcialmente. 

 Transportar los materiales provenientes de la remoción 
en vehículos tipo volqueta. 

 Limpieza de encoles, descoles y lechos de ríos. 

 Reparación y/o construcción de obras de contención en 
concreto simple y/o reforzado.  

 Reparación y/o construcción de estructuras en 
gaviones.  

 Construcción de encoles y descoles revestidos en 
concreto.  

 Reparación de cunetas revestidas en concreto. 
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Construcción pantallas ancladas en concreto y demás 

necesarias para atender la emergencia. 

Fuente: Adaptado de Guía Ambiental 2011 y el Manual de Operación y Mantenimiento RDV-MA-OPE-001, por HC ASESORÍAS SAS. 

NOTA: Las actividades a adelantar en el corredor “Nueva Malla Vial del Valle del Cauca –Accesos 

Cali y Palmira” se encuentran en mantenimiento periódico y rutinario. 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en el decreto 1076 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS) y el alcance de las obras previstas no se requiere adelantar el trámite 

de solicitud de la licencia ambiental, en consecuencia se elabora el Programa de Adaptación de la 

Guía Ambiental (PAGA), para las actividades de rehabilitación, mantenimiento preventivo y rutinario 

previstas en el corredor vial, las cuales no generan impactos significativos al medio ambiente como lo 

evidencia la matriz de impactos adjunta al presente documento. 
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